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MOBIL SOGUK HAVA KONTEYNER OLCULERi - CONTAINER DIMENSIONS

MOBIL SOGUK HAVA DEPOSU GORSELLERI - CONTAINER PICTURES

20 DCRF 40 DCRF 40 HC RF
Maksimum Yiikleme Kilosu Maximum Gross Weight 30,480 kgs 30,480 kgs 30,480 kgs
Konteyner Darasi Tare Weight 2,900 kgs 4,100 kgs 4,570 kgs
Darasiz Maksimum Yiikleme Agirhigi Pay load 27,580 kgs 26,380 kgs 30,430 kgs
Dis Uzunluk External Length 6,058 mm 12.192 mm 12,192 mm
Dis Genislik External Width 2,438 mm 2,438 mm 2,438 mm
Dis Yikseklik External Height 2,591 mm 2,591 mm 2,896 mm
ic Uzunluk Internal Length 5,454 mm 11,588 mm 11,588 mm
ic Genislik Internal Width 2,284 mm 2,284 mm 2,284 mm
i¢ Yikseklik Internal Height 2,263 mm 2,11 mm 2,54 mm
Kapi Agikligi Geniglik Door Opening Width 2,290 mm 2,290 mm 2,290 mm
Kapi Agikhigi Yiikseklik Door Opening Width 2,291 mm 2,169 mm 2,596 mm
i¢ Hacim Internal Cubic Capacity 28,2 m3 59,0 m3 67,4 m3
Iso Kodu Iso Code 22R1 45R1 45R1
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SOGUTMA UNITESi PARCALARI - COOLING UNIT PARTS

Fresh air vent control - Temiz hava ventilasyon kontrol

Fork lift pocket - Forklift catal deligi

Evaporator access panel - Evaporator erisim boslugu

Unit display and control panel - Kontrol gostergesi ve digmeleri
Power cables and pug - Elektrik kablosu ve erkek fis

B Hermetically sealed scroll or reciprocating compressor - Kompresor

Condenser fan and motor - Kondenser ve motor
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NOREX MOBIL SOGUK HAVA DEPOSU TEKNiK OZELLIKLERi - TECHNICAL DETAILS

Carrier / Star Cool

Height / Yiikseklik

Width / Genislik

Depth / Boy

Dimensions (Unit) / Unite Olciileri 2,235 mm

2,025 mm 420 mm

Weight (Unit) / Unite Agirhg

380 kg

Refrigerant / Sogutma Gazi

4.5 kg HFC-R134A

Power Supply / Elektrik Besleme

3 phase, 350/500 Volt, 50/60 Hz

Noise / Guriilty Seviyesi

Less than 75 dB(A) in 250 Hz band
Sogutma Araligi:

Cooling capacity at 37.8’C (100 F) ambient / Sogutma kapasitesi Cooling Range: +30C-30C
+ 1.7 C(35F) 11,500 watt 9,890 kcal/h (39,250 BTU/H)
- 18 C(OF) 6,500 watt 5,590 kcal/h (22.180 BTU/H)
-29 C(-20F) 4,000 watt 3,440 kcal/h (13,650 BTU/H)

Heat Leakage / Isi Kaybi

Heat Leakage, 24 W/K (21 kcal/hr. deg.C max.)

U-value / Isi Kagisi

Integrated SC 23 W/K (20 kcal/hr.deg.C max.)

43 W/K (37 kcal/hr. deg.C max.)
Integrated SC 42 W/K (36 kcal/hr. deg. C max.)

Air Leakage /
3.0 m¥h (at 25.4 mm H,0)
Hava Kagisi

3.0 m¥h (at 25.4 mm H,0)

Cladding / Kaplama Kalinhigi

20 40'HC
External / i¢ Internal / Dis External / ic Internal / Dig
Side / Kenar MGSS 1.0/ 1.2 mm HGSS 0.7 mm MGSS 0.8/1.2 mm HGSS 0.7 mm
Roof / Tavan MGSS 0.8 mm P.P white Al. 0.8 mm MGSS 0.8 mm P.P white A1. 0.8 mm
Base / Taban MGSS 0.8 mm 40 mm high Al. T-floor MGSS 0.8 mm 63.5 mm high Al. T-floor
Door / Kapi MGSS 1.6 mm HGSS 0.7 mm MGSS 1.6 mm HGSS 0.7 mm

Frames / iskelet

40'HC

Front Corner Posts /
- Outer corten 6.0 mm; Inner corten 2.0 mm
On Kose Direk

Outer corten 6.0 mm; Inner corten 2.0 mm

Real Corner Posts /

Arka Kose Direk

Outer corten 6.0 mm; Inner corten 8.0 mm

Outer corten 6.0 mm; Inner corten 8.0 mm

End Rails /
Corten 4.0 mm
Sase bitimi

Corten 4.0 mm

Side Top Rail
. Corten 4.0 mm
Ust Kenar Sase

Corten 4.0 mm

Side Bottom Rail

Corten 4.0/3.0 mm
Alt Kenar Sase
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REEFER KONTEYNER KULLANMA TALIMATI

ACIL DURUM TEKNIK SERVIS TELEFONLARI

Onur COLAK 05327311635
Halil KARACAN 0533521 9052
Erol USTA 05338173797

VING iLE FABRIKA SAHASINA iNDiRILME
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Konteyner diiz ve temiz bir zemine dengede konulmalidir. Islak, tasli, rutubetli bir zemine konulacak ise
zemin ile konteyner arasina tahta palet, kalas vb. konulmalidir.

. Konteynerin sogutma unitesinin bulundugu tarafin duvar gibi engellerden minimum bir metre uzaga

konulmasi gerekir.

. Konteyner glines 1s1g1 altina konulabilir calismasina engel teskil etmez ancak glines 1sigindan uzak goélge

Uzeri tente gibi bir alana konulursa calisma performansi daha yiksek olur.

. 40 lik konteyner ( 12 mt ) ve (5 ton bos agirligi vardir) kapali alana indirilecek ise ve tavan yliksekligi yeterli

degil ise iki adet ving ile indirilmesi daha uygundur. Acik alanlarda tasima kapasitesi yliksek tek ving ile
indirilebilir.

. 20 lik konteyner tek ving ile indirilebilir ( 3 ton bos agirligi vardir). 20 lik konteynerler de ayni zamanda

forklift catallarinin girebilecegi delikler vardir 3-4 ton kapasiteli forklift ile indirilebilir.
indirme esnasinda tiim is giivenligi tedbirleri alinmali konteynerin altina kesinlikle girilmemelidir.

ILK CALISTIRMA
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Konteyner istenilirse fabrikada yikanabilir. Konteynerin icinde dort kdsesinde su gider delikleri vardir.
Bu deliklerin su tahliyesi icin acik olup olmadiklari kontrol edilmelidir.

. Konteyner tizerinde 18 mt standart 4x4 kalinliginda elektrik kablosu ve 32 amper erkek fis bulunmaktadir.
. Konteyner 380 volt 3 faz bir n6tr elektrik akimi ile cahsir.

. Ik calistirmada 16 kw akim ceker sonra calismasi devam ettikce 3-4 kw sinirinda akim ceker.

. Elektrik baglantisi ehil bir elektrik¢i tarafindan yapilmahdir.

. Konteynerin elektrik baglantisindan sonraki ilk calistirmasi kiraya veren firma tarafindan yapilacak ve

konteynerin kisa tanitim egitimi verilecektir.

CALISMA ESNASINDA
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Konteyner calisirken yikanmasi, Uzerinde icinde kaynak yapilmasi boyanmasi diger her tiirli tamir tamirat
islemlerinin yapilmasi yasaktir.

. Konteyner calisirken kapilarinin agilmasi ve igine girilmesi yasaktir. Konteyner calisirken icinde hava akimi

devam ettigi icin vakum olusur, bu nedenle kapilari agmak zordur.

. Konteyner ara periyotlar ile defrost moduna gecer calismasi durmus gibi olur bu normal durumdur.
. Konteynerin 1s1 gostergesi ara donemler ile kontrol edilmelidir.

. Olasi elektrik kesilmesi ve ariza durumlarinda konteyner kapal kalmali kesinlikle kapilari i1si kaybini 6nlemek

icin aciimamalidir ve teknik servise haber verilmelidir.
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. Yuikleme esnasinda konteynerin sogutma unitesi kapali konumda olmalidir.

YUKLEME

. Reefer konteynerler alttan soguk Ufler ve sicak havayi tekrar evaporator st kismindan iceri alir.
. Yukleme esnasinda kapilar ¢cok agik kalmamahdir hizli yiikleme bosaltma yapilmalidir.

. Genel bir kural olarak, 6nceden sogutulmus dondurulmus yiikler sadece (riin etrafinda serbest hava

akimini gerektirirken, taze meyve sebze gibi sogutulmus Griinler havanin yik icerisinden ge¢cmesini gerektirir.
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kesmemek icin bu yazilarin Gst kismini gegmeyecek sekilde yiikleme yapilmalidir.
6. Reefer konteynerlerde malzemenin konteynerin icine blok olarak yiiklenmesi gereklidir. Bosluk birakilarak
yapilan yiklemelerde hava bacalari olusur ve soguk havanin konteynerin icinde tim malzemelere ulasmadan

dolasmasina neden olur.

Resim A: Hatali dolum yapilmis reefer konteyner 6rnekleri.
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. Konteynerin icinde Ust kisimda kirmizi etiketler ile red load line yazilari vardir. Soguk hava akimini

Refrigeration unit

Resim B: Dogru sekilde dolum yapilmis reefer konteynerin yandan goriinimd.

Resim C: Reefer konteynerler icerisinde yiikleme ve hava akimi.
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NOREX MOBIL SOGUK HAVA DEPOSUNUN
STANDART SABIT SOGUK HAVA DEPOSUNA GORE AVANTAJLARI

NOREX MOBIL SOGUK HAVA DEPOSU STANDART SOGUK HAVA DEPOSU

%% Hazir, pratik olmasi. % imalat gerektirmesi.

s Dustk elektrik tiiketimi. 4 Yiksek elektrik tiketimi.
#% Insaat-proje-ruhsat izni gerektirmemesi. i insaat-proje-ruhsat izni gerektirmesi.

3‘;§¢; Kira faturasinin vergiden distrebilme ::§¢; Ancak uzun vadede amortismandan
imkani. disurulmesi.

% Bakim-onarim masraflarinin kiraya verene 3 Bakim-onarim masraflarinin depo

ait olmasi. sahibine ait olmasi.
%% Kisa sireli teslimat. %% Uzun streli imalat montaj.
% Taginabilir olmasi. % Sabit olmasi.
% Kaliteli imalat, yiiksek izolasyon. i Kot iscilik ile imalat riski.
3‘;§a§ Istenilen sicaklik derecesine hizla ::§;‘5 istenilen sicakhga uzun siirede
ulasmasi. ulasmasi.
DAIKIN

STAR - LOOL

M ITS U B|SH| THERMO KING

'NORrR EX!

Satis igin : 0542 731 16 36 OBILE C®LD STORAGE




